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Solutii si echipamente

r

pentru bransamente

Sainte-Lizaigne, Franta - E-CUB
Sainte-Lizaigne, Franta, reprezentatsa
Romania de Vestra este specializata in solutii
si echipamente pentru bransamente (robineti,
fittinguri, echipamente hidraulice) de la
conectarea pe conducta de distributie a apel
potabile la contorul de apa, precum si sisteme
care le controleaza si monitorizeaza.

Sainte- Lizaigne se concentreaza pe

calitate, inovatie si design, fiind unul dintre
producatorii recunoscuti de echipamente de
bransament, robineti si accesorii pentru apa
rece. Portofoliul firmei cuprinde o gama larga
de produse: coliere de bransament, robineti
de concesie, robineti de bransament, robineti
antiefractie, suporti contor, cutiisi cdmine de
contorizare, toate corespunzand celor mai
inalte standarde de siguranta si durabilitate

Unul dintre produsele vedeta ale compantel
Sainte-Lizaigne il reprezinta caminele de
contorizare supraterane. Rezistenta dovedita
la conditiile de inghet de pe teritoriul
Romaniei, compatibilitatea cu contoarele de
apa Itron DN15/DN20 si echiparea cu robineti
antiefractie si supape de sens cu sisteme

de purjare reprezinta solutia ideala pentru
caminele de bransament.,

Datorita designului sdu, acesta beneficiaza de
convectie naturald, temperaturile pozitive din
interiorul solulul urcand in partea superiocara a

caminului, in timp ce temperaturile scazute de
suprafata coboara.

Caminele de contorizare supraterane prezintd
urmatoarele avantaje:

Montarea lor la limita juridica a proprie
sau in ziddria casei/gardurilor confera
operatorilor companiei de apa siguranta
cd pot interveni sau citi contorul de apain
orice moment;

atll

Pot fi instalate pe trotuare sau strazi
inguste datoritd dimensiunilor reduse;

Accesul facil, prin deschiderea usii frontale,
ce poate fi personalizata cu logo-ul
companiei;

Performante ridicate in citirea radio a
contoarelor de apa pe o distantd de pana la
1000m;

Rezistentd atat in conditii de inghet,
precum si la razele UV.

Eco-design este o parte integranta a
procesului de inovare al Sainte-Lizaigne. De la
dezvoltarea produselor se lucreaza pentrua
limita impactul asupra mediului, pe parcursul
duratei de viata si pentru optimizarea
resurselor utilizate in producerea lor imaterii
prime: bronz, talas de prelucrare cu returnare
de 100% in procesul de fabricatie).
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